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mOV´iT-Cer™ 
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Standard*** 

• Kurze Fasern ( chopped fibres )
> Schlechte Wärmeleitfähigkeit
> Inhomogene Materialstruktur

• 0,5 mm Keramikschicht
> Ablösen bei hohen thermischen 
 Belastungen
> Sehr anfällig für mechanische 
 Einwirkungen (Stein, Werkzeug)
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• Durchgängige Faserstruktur
> Optimale Wärmeleitfähigkeit
> Homogene Materialstruktur
> 20 % höhere Berstdrehzahl

• Vollkeramik
> Hohe thermische ����
� mechanische Belastbarkeit
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• Vergrößertes Volumen
> Höhere Wärmekapazität
> Höhere Standfestigkeit

• MOV´IT DCC™ System
 Double Ceramic Cooling
> Reduzierte Systemtemperatur
> Zusätzliche Reserven 
 für Langstreckenrennen

• Strömungsoptimierende 
 Perforation
> Verbesserte Kühlung
> Geringere System-
 temperatur
> Höhere Fadingsicherheit
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	 MOV´IT® GmbH
	 Dieselstraße 3	
	 77833 Ottersweier	
	 Germany

FON	 07223 28165 - 0
FAX	 07223 28165 - 29
	 mail@movitbrakes.com

movitbrakes.com

Braking Systems:

•	Ceramic
•	Performance

•	Security

•	SUV

•	Racing

•	OFFROAD


